
Symbol: AMT(p), NFT(p)

Zastosowanie:
• transformatory małej i średniej mocy
  o podwyższonej częstotliwości pracy

Zalety:
• łatwy montaż
• niska remanencja

Parametry:

Indukcja nasycenia Bs =< 1,5

Remanencja Br =< 0,11 T

Warunki pracy:

Częstotliwość fp: do 5 kHz

Temperatura Tp: do 100°C

Wymiary geometryczne:

w: 15 - 50 mm

h:  15 - 250 mm
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Symbol: AMT(p), NFT(p)

Typical applications:
• low and medium power transformers
   operating at elevated frequency

Advantages:
• easy assembly
• low remanence

Parameters:

Saturation induction Bs =< 1,5

Remanence Br =< 0,11 T

Operating conditions:

Frequency fp: up to 5 kHz 

Temperature Tp: up to  100°C

Dimensions:

w: 15 - 50 mm

h:  15 - 250 mm
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R d z e n i e  m ag n e t yc z n i e  m i ę k k i e
Rdzenie amorficzne i nanokrystaliczne cięte, prostokątne
na transformatory o podwyższonej częstotliwości pracy
Amorphous and nanocrystalline cut/rectangular transformer cores for operation at elevated frequencies
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