
Symbol: NFI

Zastosowanie:
• dławiki przeciwzakłóceniowe
• transformatory
• przekładniki prądowe

Zalety: 
• wysoka indukcja nasycenia, prawie dwukrotnie wyższa od indukcji rdzeni
   z materiału Permaloy (Ni80Fe)
• dobra stabilność temperaturowa 

Parametry:

Indukcja nasycenia  Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanencja  Br = 0,8 – 1 T

Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m

Przenikalność magnetyczna początkowa:                           µ > 100 000       
maksymalna:    µmax= 300 000–500 000

Straty mocy w rdzeniu Ps = 0.04 W/kg (f = 50 Hz, B = 1.1 T)

magnetostrykcja nasycenia λs = 0.5 x 10-6

warunki Pracy:

Częstotliwość fp: do 300 kHz  

Temperatura Tp: do 200°C

wymiary geometrycZne:

średnica zewnętrzna (ϕz):  ≤  120 mm

średnica wewnętrzna (ϕw):  ≤  80 mm

Symbol: NFI

tyPical aPPlications:
• EMI/RFI suppression chokes
• voltage transformers
• current transformers

advantages (comPared to conventional ferrite chokes): 
• high saturation induction (almost twice higher than that of Ni80Fe permalloy)
• good temperature stability 

Parameters:

Saturation induction  Bs = 1,15 – 1,2 T 

Remanence  Br = 0,8 – 1 T

Coercivity Hc = 1 – 1,5 A/m

magnetic permeability initial:                          µ > 100 000
maximum:     µmax= 300 000–500 000

Core losses Ps = 0.04 W/kg (f = 50 Hz, B = 1.1 T)

Saturation magnetostriction λs = 0.5 x 10-6

oPerating conditions:

Frequency fp: up to 300 kHz  

Temperature Tp: up to 200°C

dimensions:

outer diameter (ϕo):  ≤  120 mm

Inner diameter (ϕi):  ≤  80 mm

R d z E N I E  M Ag N E T yC z N I E  M I ę k k I E
Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia
i przenikalności magnetycznej
Nanocrystalline cores with high saturation induction and magnetic permeability
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